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Warning symbols /Warnsymbole

Warning: Please read the user Always wear eye and Wear safety gloves. Wear nonskid safety
Pay attention to rotating manual carefully before ear protection. footwear.

blades! operating the machine.

Warnung: Bitte lesen Sie das Tragen Sie immer Schutzhandschuhe Tragen Sie rutschfeste
Achten Sie auf rotierende Benutzerhandbuch Augen- und Ohr-Schutz.  tragen. Sicherheitsschuhe
Messer! aufmerksam durch,

bevor Sie die Maschine
in Betrieb nehmen.
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Congratulations on purchasing your new tiller. Please read
this instruction manual carefully, especially the safety
warnings marked with the symbol:

Safety precautions

Setup
Do not put hands or feet near or under rotating parts.

! Read this manual carefully. Make sure that you are
familiar with the different controls, settings and handles of
the equipment.

I Know how to stop the unit and ensure that you are
familiar with emergency stop.

I Never allow children or people unfamiliar with these
instructions to use the machine. Note, that local
regulations can restrict the age of the operator.

I If you feel unwell, tired or have consumed alcohol or
drugs, do not operate the machine.

I Always inspect the machine before usage Ensure that no
parts are worn or damaged.

I Replace worn out or damaged elements and bolts in sets
to preserve balance.

I The operator of the machine is responsible for people’s
safety.

I Never use the machine near children or animals.

I\ The operator of the machine is held liable for any
accidents or hazards to other people and their property.

I Thoroughly inspect the area, where the equipment is to
be used, if necessary remove any foreign objects.

I Do not refuel gasoline indoors or while the engine is
running.

I Spilled gasoline is extremely flammable, never refuel
while the engine is still hot.

I Wipe off any spilled gasoline before starting the engine. It
may cause a fire or explosion!

I Beware of hazards, while working on difficult soil hence;
extremely stony or hard soil.

I\ Boots with non-slip soles with steel jacket is required.
Avoid loose-fitting clothes.

Operation
I\ Always start the engine from safety zone.

I Do not leave the safety zone while operating the
machine, if it is necessary to leave the safety zone, turn
off the engine before leaving the zone.

I\ After striking a foreign object, stop the engine
immediately, remove the spark plug cap and inspect the
machine thoroughly for damage. Repair the damage
before continuing

I If the machine should start to vibrate abnormally, stop the
engine and check immediately for the cause. Vibration is
generally a warning of damage.

I\ Always disengage the levers, turn off the engine, and
remove the spark plug, when the unit is left unattended.

I Always turn off the engine and ensure that all moving
parts have come to a complete stop before making any
repairs, adjustments, or inspections.

I\ Exercise extreme caution when operating on slopes.

I Never operate the machine at a fast pace.

I Do not overload machine capacity by attempting to work

at too fast a rate.

Do not carry passengers.

Pay attention, while the machine is in reverse.

Never allow any bystanders in front of unit.

Always disengage the blades, if not in use.

Only operate the machine at daylight or in fully illuminated

areas

I\ Ensure a stable foothold and always keep a firm hold on
the handles. Always walk, never run.

I Do not operate the equipment when barefoot or wearing
sandals.

I\ Exercise extreme caution when changing direction on
slopes

I\ By rear tillers, ensure that the blades are protected by
safety shield, only the part of the blades that works into
the soil must be free.

I Never attempt to make any adjustments, while the engine
is running.

I Use extreme caution when reversing or pulling the
machine backwards

I Never operate the engine indoor or in areas with low
ventilation. The exhaustion from the engine contains
carbon monoxide. Failure to observe could result in
permanent injury or death.

Gasoline safety

I\ Use extreme care in handling gasoline. Gasoline is
extremely flammable and the fumes are explosive.

I\ Serious personal injury can occur, when gasoline is
spilled on yourself or your clothes. Rinse your skin and
change clothes immediately!

I\ Use only an approved gasoline container. Do not use soft
drink bottle or similar!

I\ Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources
of ignition.

I Never refuel your machine indoors.

I Let the engine cool down before refilling

I Never fill the fuel tank to more than 2.5 cm below bottom
of filler in order to provide space for fuel to expansion.

I\ After refueling, ensure that the cap tighten securely.

I Never use the lock-function on the gasoline gun, when
refueling.

I Do not smoke while refueling.

I Never refuel inside a building or where gasoline fumes
may get in contact with an ignition source.

I\ Keep gasoline and engine away from appliance, pilot
lights, barbecues, electric appliances, power tools, etc.

I If the fuel tank has to be drained, this shall be done
outdoors
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Maintenance and storage

I The engine shall be stopped when carrying out
maintenance and cleaning operations, when changing
tools and when being transported by means other than
under its own power.

I Check regularly that all bolts and nuts are tightened.
Retighten if necessary.

I The engine must be completely cooled before storing
indoors or covered.

I If the machine unused for a period of time, please refer to
the instructions in this manual.

I\ Maintain or replace safety and instruction labels, as
necessary.

I Only use originalspare parts or accessories. If not original
parts or accessories is used, the liability is no longer
applied.

I Replace faulty silencers.

Miscellaneous

I\ The gears are delivered pre-greased. However, always
ensure they are well greased before each use.

I The motor is not pre-filled with oil.

I\ Factory-fitted control devices, such as the handle-
mounted clutch cable, must not be removed or exposed.

I Only drain the fuel tank outdoors. Gasoline is extremely
flammable and the fumes are explosive.

I\ Ensure that the machine is properly secured when
transported on a flatbed etc.

I Reduce the throttle during engine shutdown and close the
fuel valve.

I Due to vibrations, it is recommended to take a break for
every 30 minuttes use to avoid fatique in your arms.

Assembly

When using the machine, wear close-fitting work clothes,
hard-wearing work gloves, ear defenders and non-slip boots
with steel toecaps.

Operating the tiller

I Ensure the machine is placed on a level surface with
the support wheels lowered prior to start.

I Remove all foreign objects from the work area before
using the machine. Stones, glass, branches and
similar items may damage the tiller. Also check the
bolts on the tiller are tightened.

I\ Start the motor as per the instructions below. Stand
clear of the machine’s moving parts.

I Never attempt to move the machine in any way other
than intended for normal use while the motor is
running.

The tiller is designed for use in vegetable gardens and
flowerbeds. Ensure that you are familiar with these
instructions before operating the machine, in particular the
motor start and stop procedures.

Fig 7: To use the black handle the control stick must first be
activated. By tilting the control stick to the right or left side and
then activate the black handle lever, the tiller will move
forward or backwards.

Pay attention while reversing. It is important that the area is
cleared, for any obstacle before reversing. Never reverse the
tiller against a wall, tree or any other fixed obstacle.

Operation zone

Please follow the steps in figure:
(Actual model may vary from the illustration shown.)

1. Box content
A. Extension blades
Tiller with cables and support wheels
Blades Outer
Side guards
Handlebar
Depth skid
CE handle
Mounting bracket for handlebar

IOMmMOOD

2. Fit the handle into the bracket (H) fasten with hand wheel.
NB: Ensure the bolt goes through the spring.
3. Mount clutch handle as shown on the picture.

4. Mount the side guards using the bolts and nuts supplied.
Note the side guard has to go under the body.

5. Mount the blades using the cotter bolts and pins.

Fill the motor with oil.
See changing the oil section for more details.

Clothing

While the machine is being operated and the motor is running,
do not leave the operation zone marked fig 10. If it is
necessary to leave the operation zone, for example to attach
an accessory, first stop the engine.

It is normally necessary to drive the tiller over a section of
earth 2-3 times from different directions. Do not till very wet
soil, as clods of earth will form that are difficult to break up.

Adjusting the handle

Loosen the red handle and move the handlebar like shown on
fig. 8 and 9.

Adjusting the wheel/ depth skid

Fig 12.During operation, it may be necessary to raise the
wheel assembly, as it is connected to the depth skid. Depress
the pedal to the right of the support wheels to adjust the wheel
assembly/depth skid to one of the 3 available positions.

The depth skid can be set to 3 different depths. The deeper it
extends into the soil, the deeper the tilling blades will work and
the slower the machine will advance. Setting the correct tilling
depth will significantly reduce the effort required. The depth
skid should always be adjusted to suit the ground conditions.
We recommend testing several depths to see which works
best.

Lubrication of gearbox

The gearbox is permanently lubricated at the factory, never
open the gearbox.
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Starting and stopping the engine
Remember: Always check the oil level prior to use!

The oil level must always be between the min. and max. Mark
on the dipstick. Always use SAE-30 oil. Use only unleaded 95
octane gas. Never over-fill the gas tank.

Warning: Stay out of dashed zone, while starting the engine!
Always start the engine from dotted operation zone See
Figure 11.

Starting the engineSee fig. 6

1. Set the throttle control on the handle to max.

2. Position the choke at max. Move the choke lever fully to
the left.The choke is not required if the motor is hot.

3. Pull the start cord to start the motor. Always feed the start
cord back into the motor by hand.

4. When the motor is started, set the choke to minimum
(fully to the right) Engage the throttle slightly.

Stopping the engine

1. Set the throttle control to “low” and let the motor run for
approx. 30 seconds.

2. When the motor idles, set the throttle control to full stop.

Use the toolbox underneath the breastplate to keep tools
handy.

ii Vibrations may travel up into the handle during

use. We therefore recommend taking a break
every 30 minuttes.

Cleaning the tiller

Oil and oil extractor kit are not included

Air filter maintenance

The tiller should be cleaned after use. Use a garden hose to
wash off soil and dirt. Remove any grass, etc. from the rotor
shaft. The chassis number should only be cleaned with a
damp cloth to avoid unnecessary wear. Avoid using a high-
pressure washer during cleaning.

Changing the oil

Please inspect and clean the air filter on a regular basis. If the
filter has not been cleaned for a longer period, this will have
influence on the engines power take-off and the exhaustion.

1. Clean around the air filter before it is removed.

2. Carefully remove the paper filter and check it. Brush it
with a soft brush. If it is very dirty, it must be changed.
Take care that no dirt gets into the intake of the
engine.

3. Wash the black foam element on the right side in
warm soapy water.

4. Press the water out of the foam element and let it dry.
Put a few drops of SAE-30 oil on the filter to moisten
it lightly with oil. Carefully squeeze out any surplus oil.
Remount the element.

5. Check that all parts are fitted correctly and the cover
closed as shown in the picture.

Spark plug maintenance

Remove the spark plug cap.

Brush away any dirt and deposit of the spark plug.
Loosen the spark plug using a spark plug socket.
Check the insulation is intact.

Clean the spark plug using a wire brush.

Measure the electrode gap 0.7-0.8 mm. Avoid
damaging the electrode.

. If it is damaged, replace it with a new one.

+  Refit the spark plug.

«  Refit the spark plug cap.

Storage

The oil should initially be changed after the first 5 hours of
use, and thereafter once per year.

1. Let the motor run for 5 minutes to heat up the oil. This
allows the oil to run more freely and makes for a more
complete oil change.

2. After 5 minutes, stop the motor. Remove the spark
plug cap. Drain the oil by unscrewing the sump plug.
Remember to drain the oil into a container of
sufficient capacity. NB: The motor must not be tipped
backwards more than 45 degrees.

3. Screw the sump plug back in and pour new oil into
the motor. Do this by removing the dipstick and
pouring in the recommended quantity of oil.

4. Refit the spark plug cap.

Alternatively, use an oil extractor kit.

1. Suck the oil up through the oil filler hole using the
syringe. Use the hose to reach the sump.

2. Transfer the used oil to the container.

3. Fill the engine with new SAE-30 oil.

4. Check the oil level using the dipstick.

Remember to dispose of used oil in a safe way.

+ If the machine is likely to be stored unused for
prolonged periods, follow the instructions below. This
will ensure longer machine lifetime.

* Use a garden hose to wash off soil and dirt. Remove
any grass, etc. from the rotor shaft. The chassis
number should only be cleaned with a damp cloth to
avoid unnecessary wear. Avoid using a high-
pressure washer during cleaning.

*  Wipe the tiller with a damp cloth so that all surfaces
are clean. Wipe the surfaces down with an oily cloth
to prevent rust.

*  Always store the machine in a dry, clean location.
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Troubleshooting

The motor will not start
1. Check the fuel control is set correctly.
2. Check the spark plug.
3. Check there is fresh gas in the tank.
4. See separate motor instructions for further
troubleshooting.

The motor is not running smoothly
1. Ensure the throttle control is not set to max.
2. Check there is fresh gas in the tank.

The blades will not rotate

1. Check for stones lodged between the blades.

2. Release any stones by removing the blades.

3. Check the cables are in good working order and fitted
correctly.

4. Check the belt is in good working order and fitted
correctly.

5. Ensure the belt tensioner is adjusted correctly.

The blades will not stop
1. Stop the engine and contact your dealer.

Noise, vibration and precautionary measures

1. Long-term exposure to noise levels exceeding 85 dB
(A) are damaging. Always use ear defenders when
the machine is being used.

2. Reduce the running speed of the motor to reduce
vibration and noise levels.

3. Toreduce noise levels further, only use the machine
in an open environment.

4. Vibrations can be reduced further by holding the
handle firmly.

5. To avoid disturbing others, the machine should only
be used during the daytime.

6. Always wear close-fitting work clothes, hard-wearing

work gloves, ear defenders and non-slip boots with

steel toecaps.

Take a 30-minute break every 2 working hours.

A worn belt has to be replaced/ serviced by a

authorized dealer

© N
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Herzlichen Glickwunsch zum Kauf Ihrer neuen Gartenfrase.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfaltig durch,
insbesondere die Sicherheitshinweise mit diesem Symbol

gekennzeichnet:

Sicherheitsvorkehrungen

Einrichtung

I\ Bringen Sie niemals Hande oder FiiRe in die Nahe
von rotierenden Teilen oder darunter.

I Lesen Sie dieses Handbuch sorgféltig durch. Achten
Sie darauf, dass Sie mit den verschiedenen
Steuerelementen, Einstellungen und Griffen gut
vertraut sind.

I\ Sie mlssen wissen, wie die Einheit gestoppt wird,
und darauf achten, dass Sie mit dem Not-
Ausschalter vertraut sind.

I\ Lassen Sie niemals Kinder oder mit diesen
Anweisungen nicht vertraute Personen die Maschine
benutzen. Hinweis: Lokale Vorschriften knnen das
zulassige Alter des Bedieners einschranken.

I\ Bedienen Sie die Maschine nicht wenn Sie sich
unwohl fihlen, miide sind oder Alkohol oder Drogen
konsumiert haben.

I Uberpriifen Sie die Maschine immer vor Gebrauch.
Vergewissern Sie sich davon, dass keine Teile
verschlissen oder beschadigt sind.

I\ Ersetzen Sie zusammengehdorige verschlissene oder
beschadigte Elemente und Bolzen immer
gleichzeitig, damit das Gleichgewicht gewahrt bleibt.

I Der Bediener der Maschine ist fiir die Sicherheit
Anwesender verantwortlich.

I\ Benutzen Sie niemals die Maschine in der Nahe von
Kindern oder Tieren.

I Der Bediener der Maschine wird haftbar gemacht fir
Unfalle oder flr die Gefahrdung anderer Personen
und ihres Eigentums.

I Uberpriifen Sie sorgféltig die Umgebung, in der die
Ausristung eingesetzt werden soll. Nétigenfalls
entfernen Sie alle Fremdkorper.

I Tanken Sie kein Benzin in geschlossenen Raumen
oder bei laufendem Motor.

Betrieb
!

Verschittetes Benzin ist hochentziindlich. Tanken
Sie nie wenn der Motor noch heil} ist.

Wischen Sie ggfs. verschiittetes Benzin auf, bevor
Sie den Motor starten. Es kénnteeinen Brand oder
eineExplosionverursachen!

Nehmen Sie sich in Acht vor Gefahren, wenn Sie auf
schwierigem Boden arbeiten wie extrem steinigem
oder hartem Boden.

Stiefel mit rutschfester Sohle und Stahlkappe sind
erforderlich. Vermeiden Sie loseKleidung.

Starten Sie immer den Motor in einer
Sicherheitszone.

Verlassen Sie die Sicherheitszone nicht, wahrend
Sie die Maschine bedienen. Wenn es erforderlich ist,
die Sicherheitszone zu verlassen, dann stellen Sie
zuvor den Motor aus.

Wenn ein Fremdkérper getroffen wurde, stoppen Sie
sofort den Motor, entfernen Sie den
Ziundkerzenstecker und untersuchen Sie die
Maschine griindlich auf Beschadigung. Reparieren
Sie Beschadigung, bevor Sie fortfahren.

Sollte die Maschine anfangen, ungewdhnlich zu
vibrieren, dann stoppen Sie die Maschine und
untersuchen Sie sofort die Ursache. Vibration ist im
allgemeinen ein Hinweis auf Beschadigung.

Losen Sie die Hebel, stellen Sie den Motor ab und
entfernen Sie die Ziindkerze, solange die Einheit
unbeaufsichtigt ist.

Vor allen Reparaturen, Einstellungen oder
Uberpriifungen stellen Sie immer den Motor ab und
vergewissern Sie sich, dass alle bewegten Teile
vollkommen stillstehen.

Seien Sie aulerst vorsichtig beim Arbeiten an
Hangen.

Betreiben Sie die Maschine niemals bei schnellem
Tempo.

Uberlasten Sie die Kapazitat der Maschine nicht
durch den Versuch, zu schnell zu arbeiten.

Nehmen Sie keine Passagiere mit.

Seien Sie vorsichtig, wenn die Maschine im
Ruckwartsgang ist.

Erlauben Sie Umstehenden nicht, sich vor der
Einheit aufzuhalten.

Lésen Sie immer die Schneiden, solange sie nicht in
Gebrauch sind.

Betreiben Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder
auf voll ausgeleuchteten Flachen.

Sorgen Sie fiir einen festen Stand und halten Sie die
Griffe immer gut fest. Gehen Sie immer, rennen Sie
niemals.

Betreiben Sie die Ausriistung nicht barfuf3 oder in
Sandalen.

Seien Sie aulerst vorsichtig, wenn Sie auf Hangen
die Richtung andern.

Sorgen Sie bei der Bodenfrase hinten dafiir, dass die
Schneiden durch den Schutzschild geschiitzt sind;
nur derjenige Teil der Schneiden, der den Boden
bearbeitet darf frei sein.

Versuchen Sie niemals bei laufendem Motor
irgendwelche Anpassungen vorzunehmen.

Seien Sie aulerst vorsichtig beim Ruckwartsfahren,
oder wenn Sie die Maschine riickwarts ziehen.
Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen
Raumen laufen, oder an Stellen mit schlechter
Bellftung. Die Abgase des Motors enthalten
Kohlenmonoxid. Nichtbeachtung kénnte zu
dauerhaften Verletzungen oder zum Tod fiihren.
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Sicherer Umgang mit Benzin

I\ Seien Sie dulerst vorsichtig beim Umgang mit
Benzin. Benzin ist duerst leicht entziindlich und
Benzindampfe sind explosiv.

I Wenn Benzin auf lhren Kérper oder auf lhre Kleidung
verschittet wird, kdnnen schwere Verletzungen
auftreten. Spiilen/Reinigen Sie sofort lhre Haut und
wechseln Sie lhre Kleidung!

I Verwenden Sie nur zugelassene Benzinbehalter.
Verwenden Sie keine Getrankeflaschen oder
ahnliches!

I\ Léschen Sie alle Zigaretten, Zigarren, Pfeifen und
sonstige Ziindquellen.

I Betanken Sie die Maschine niemals in
geschlossenen Raumen.

I Lassen Sie die Maschine vor dem Betanken
auskuhlen.

I Fullen Sie den Tank niemals mehr als bis 2,5 cm
unter dem Rand des Einfiillstutzens, so dass der
Kraftstoff Platz zur Ausdehnung hat.

I SchlieRen Sie den Tankdeckel gut nach dem
Betanken.

I Verwenden Sie beim Betanken niemals die
Feststellfunktion der Tankpistole.

I Rauchen Sie nicht beim Betanken.

I Betanken Sie niemals innerhalb von Geb&auden oder
wo Benzindampfe auf eine Ziindquelle treffen
kénnen.

I Halten Sie Benzin und Motor entfernt von Geréaten,
Zundflammen, Grills, elektrischen Geraten,
Elektrowerkzeugen usw.

I Der Kraftstofftank darf nur im Freien entleert
werden.

Wartung und Aufbewahrung

I\ Zur Wartung und Reinigung, zum Austausch von
Werkzeugen und beim Transport ohne eigene
Motorkraft muss der Motor abgestellt werden.

I Uberpriifen Sie regelmaRig, dass alle Schrauben und
Muttern gut angezogen sind. Ziehen Sie sie
nétigenfalls an.

I Vor dem Lagern in geschlossenen Raumen oder
unter einer Abdeckung muss der Motor vollkommen
abgekduhlt sein.

I Wenn die Maschine einige Zeit lang nicht benutzt
wurde, beachten Sie bitte die Anleitungen in dieser
Bedienungsanleitung.

I\ Halten Sie die Sicherheits- und Hinweisschilder intakt
oder ersetzen Sie sie nétigenfalls.

I\ Verwenden Sie nur Originalersatzteile oder -zubehor.
Bei Verwendung von Nicht-Originalteilen oder -
Zubehor erlischt die Produkthaftung.

I\ Ersetzen Sie schadhafte Schalldampfer.

Verschiedenes

I\ Das Getriebe ist bei Lieferung gut geschmiert.
Stellen Sie aber vor jeder Verwendung sicher, dass
es gut geschmiert ist.

I\ Der Motor wird nicht mit Ol vorgefiillt.

I Werkseitig montierte Steuerelemente wie z.B. das
am Griff montierte Kupplungskabel dirfen nicht
entfernt oder freigelegt werden.

I\ Entleeren Sie den Kraftstofftank nur im Freien.
Benzin ist aulerst leicht entziindlich und
Benzindampfe sind explosiv.

I Stellen Sie sicher, dass die Maschine beim Transport
auf einem Pritschenwagen o0.8. gut gesichert ist.

10

I SchlieRen Sie die Drossel beim Abstellen des Motors
und schlieRen Sie das Kraftstoffventil.

Zusammenbauanweisungen

Bitte folgen Sie den Schritten in de Abbildung:
(Das aktuelle Modell kann von der Abbildung abweichen)

1. Inhalt der Verpackung:

Untere Teile des Lenkers
Montagebeschlag fiir Lenker

A. Innere Messer

B. Bodenhacke mit Kabeln und Stitzrad
C. Aaussere Messer

D. Seitenschutz

E. Lenkstange

F. Hacksporn

G.

H.

2. Den Giriff in die Halterung (H) befestigen mit Handrad
befestigen. Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass der
Bolzen durch den Feder geht.

3. Montieren Sie den Kupplungsgriff wie in der
Abbildung gezeigt.

4. Montieren Sie den Seitenschutz mit dem mit
gelieferten Bolzen und Mutter. Hinweis: Der
Seitenschutz muss unter dem Bodenhacke-Kérper
montiert werden.

5. Montieren Sie den Messer mit dem mitgelieferten
Splint

Ol und Benzin gemiR Motor-Bedienungsanleitung
auffiillen.

Bekleidung

Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat eng anliegende
Arbeitsbekleidung, robuste Arbeitshandschuhe, einen
Gehorschutz sowie Schuhe mit trittsicheren Sohlen

und Stahlkappen.

Bedienung der Gartenfrase

I Kontrollieren Sie vor der Inbetriebnahme, dass das
Gerat auf ebenem Boden steht und die Stltzrader
heruntergelassen wurden

I Alle in der Nahe befindlichen Fremdkérper sind zu
entfernen. Steine, Glas, Zweige und ahnliche
Gegenstande kénnen das Gerat beschadigen.
Danach alle Schrauben auf festen Sitz Gberprifen.

I\ Starten Sie den Motor (vgl. nachstehende Anleitung).
Halten Sie sich von allen beweglichen
Maschinenteilen fern.

I Versuchen Sie bei laufendem Motor nicht, das Gerat
auf unsachgemale Weise zu bewegen.

Die Gartenfrase wird zur Kultivierung von Gemisegarten und
Blumenbeeten verwendet. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme
die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und machen Sie sich
insbesondere mit dem Starten und Stoppen des Gerats
vertraut.

Abb 10: Um den schwarzen Kupplungsgriff zu betatigen, muss
zunachst der Steuerhebel aktiviert werden. Wenn Sie den
Steuerhebel nach rechts oder links kippen und dann den
schwarzen Griff aktivieren, fahrt die Gartenfrase vorwarts oder
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rickwarts. Um die Richtung zu &ndern, lassen Sie den Griff
los, stellen Sie den Schalter auf die neue gewiinschte
Richtung und aktivieren Sie den Giriff.

Seien Sie vorsichtig beim Rickwartsfahren. Es ist wichtig,
dass vor dem Ruckwartsfahren alle Hindernisse aus der
Gegend beseitigt sind. Fahren Sie die Gartenfrase niemals
rickwarts gegen eine Wand, einen Baum oder ein anderes
feststehendes Hindernis.

Sicherheitsbereich

Bei laufendem Motor diirfen Sie den Sicherheitsbereich (in der
Abbildung rot markiert)Abb 10. nicht verlassen. Sollte ein
Verlassen dieses Bereichs erforderlich sein (z.B. weil Sie ein
Zubehorteil montieren wollen), missen Sie zuerst den Motor
ausschalten.

In der Regel muss die Frase zwei- bis dreimal aus
verschiedenen Richtungen Uber einen Bereich gefiihrt
werden. Arbeiten Sie nicht in sehr nasser Erde, da sich sonst
Schollen bilden, die schwer aufzubrechen sind.

Einstellen des Lenkers

Start: Siehe Abb. 6

1. Stellen Sie den Gaszug auf Schnell.

2. Choke auf Schnell stellen. Um Choke zu 6ffnen den
Hebel ganz nach links schieben. Der Choke wird nicht
bendtigt, wenn der Motor bereits warm ist.

3. Ziehen Sie am Starterseil, um den Motor zu starten.
Fuhren Sie anschlielRend immer das Starterseil manuell
zurick in den Motor.

4. Nach Starten des Motors, den Choke schlief3en und
Gashebel leicht driicken.

Stoppen

1. Stellen Sie den Gaszug auf Langsam und lassen Sie den
Motor 30 Sekunden laufen

2. Stellen Sie (im Leerlauf) den Gaszug auf “stop”.

Im Werkzeugkasten unter der Frontplatte lassen sich Dinge
aufbewahren.

Im laufenden Betrieb kann der Lenker vibrieren.
Sie sollten daher alle 30 Minuten eine Pause
machen. Reinigung der Gartenfrase

Reinigung

Insgesamt sind drei Positionen einstellbar. Fir den Transport
lasst sich der Lenker nach vorn klappen. Achtung: Achten Sie
darauf, dass die Bowdenziige nicht eingeklemmt werden.

Einstellen des Rads bzw. des Tiefenanschlags

Abb 12.Wahrend des Betriebs kann es erforderlich sein die
Radgruppe anzuheben, da sie mit dem Tiefenanschlag
verbunden ist. Treten Sie dazu auf das Pedal rechts neben
den Stitzradern und stellen Sie die benétigte Position ein.
Insgesamt stehen drei Positionen zur Auswahl.

Mit dem Tiefenanschlag kénnen Sie insgesamt drei
Arbeitstiefen einstellen. Je tiefer er in der Erde sitzt, desto
tiefer graben sich die Messer ein und desto langsamer ist der
Vortrieb des Gerates. Durch Einstellen der richtigen
Arbeitstiefe kdnnen Sie sich die Arbeit erheblich erleichtern.
Der Tiefenanschlag sollte immer optimal fiir die aktuellen
Bodenverhaltnisse eingestellt sein. Die optimale Arbeitstiefe
kénnen Sie durch Ausprobieren ermitteln.

Schmierung des Getriebes

Das Geréat sollte nach Gebrauch gereinigt werden. Spritzen
Sie Erde und Schmutz ab und entfernen Sie Grasreste von
der Welle. Die Rahmennummer darf nur mit einem feuchten
Lappen abgewischt werden, um vorzeitigen Abrieb zu
vermeiden. Zur Reinigung keinesfalls einen Hochdruckreiniger
verwenden!

Olwechsel (siehe auch dazu S.29)

Das Getriebe ist dauerhaft vom Hersteller geschmierte
worden, 6ffnen Sie niemals das Getriebegehause.

Starten und Stoppen des Motors

ACHTUNG: Vor dem Einschalten immer den Olstand
kontrollieren!

Der Olfiillstand muss zwischen der Mindest- und der
Héchstmarkierung auf dem Olpeilstab liegen. Verwenden Sie
ausschlieRlich Ol des Typs SAE-30 und Benzin des Typs
~ouper Bleifrei“ (95 Oktan). Der Benzintank darf auf keinen
Fall uberfillt werden.

Achtung: Befinden Sie sich nie in der gestrichelte Zone, wenn
Sie den Motor starten! Starten Sie immer den Motor von der
gepunktet Sicherheitszone aus.Siehe Abbildung 9

Der erste Olwechsel sollte nach funf Betriebsstunden
erfolgen. Nagh diesem ersten Olwechsel reicht es, einmal
jahrlich das Ol zu ersetzen.

1. Lassen Sie den Motor finf Minuten laufen, damit das
Ol warm wird. Warmes Ol flieRt besser, wodurch der
vollstandige Olwechsel erleichtert wird.

2. Schalten Sie den Motor nach 5 Minuten aus. Ziehen
Sie den Ziindkerzenstecker und I6sen Sie die
Olablassschraube, um das Ol abzulassen. Stellen Sie
rechtzeitig einen Auffangbehalter fiir das Altdl bereit.
Der Behélter muss ausreichendes
Fassungsvermégen haben. ACHTUNG: Der Motor
darf maximal um 45 Grad nach hinten gekippt
werden.

3. Schrauben Sie die Olablassschraube wieder ein und
fullen Sie neues Ol in den Motor. Ziehen Sie vorher
den Olpeilstab heraus und achten Sie darauf, dass
Sie nicht zuviel Ol nachfiillen.

4. Setzen Sie den Ziindkerzenstecker wieder ein.

Sie kénnen auch einen Olwechsel-Pumpensatz verwenden.
1. Saugen Sie das Altdl mit der Spritze durch die
Einfiilléffnung ab. Halten Sie den Schlauch in den Ol
sumpf. Entsorgen Sie das Altdl in den Behalter.
2. Fillen Sie frisches Ol des Typs SAE-30 in den Motor.
3. Kontrollieren Sie den Olstand mit einem Olpeilstab.

) Altél ist umweltgerecht zu entsorgen.
Ol und Olpumpensatz sind nicht im Lieferumfang
enthalten.
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Luftfilter

Bitte inspizieren und reinigen Sie den Luftfilter regelmaRig.
Wenn der Filter nicht tber einen langeren Zeitraum gereinigt
geworden ist, beeinfluss dies der Motorkraft und den Abgas

1.
2.
3

Saubern Sie den Luftfilter, bevor er entfernt wird.
Vorsichtig die Abdeckung abziehen.

Entfernen und Uberprifen Sie vorsichtig das Papier
Filter. Mit einem weichen Blrste Pinseln. Wenn der
Luftfilter sehr dreckig ist, muss er mit einem neuen
ersetzt werden. Achten Sie darauf, dass kein
Schmutz in den Ansaugtrakt des Motors kommt.
Reinigen Sie mit Seifenwasser das schwarze
Schaumstoff-Element auf der rechten Seite.
Pressen Sie das Wasser aus dem Schaum-Element
so dass es trocken ist. Fligen Sie ein paar Tropfen
SAE-30 Ol auf den Filter. Pressen Sie das Schaum-
Element noch einmal um das (berschiissige Ol
heraus zu Driicken. Montieren Sie es wieder.
Prifen Sie, ob alle Elemente wieder korrekt
angebracht und geschlossenem ist, wie in der
Abbildung gezeigt

Wartung der Ziindkerze

Ziehen Sie den Ziindkerzenstecker

Entfernen Sie Schmutz und Riickstande von der
Zindkerze mit einer Biirste.

Losen Sie die Ziindkerze mit einem
Zindkerzenschlissel.

KontrollierenSie die Isolierung.

Reinigen Sie die Ziindkerze mit einer Stahlburste.
Messen Sie den Abstand zwischen den Elektroden.
Achten Sie dabei darauf, dass die Elektroden nicht
beschadigt werden. Der Abstand muss 0,7 bis
0,8mm betragen.

Setzen Sie die Zindkerze wieder ein. Eine
beschadigte Kerze muss ersetzt werden.

Setzen Sie den Ziindkerzenstecker wieder ein.

Aufbewahrung

Wird das Gerat langere Zeit nicht benutzt, sind im
Interesse einer langen Lebensdauer die
nachstehenden Punkte zu beachten.

Spritzen Sie Erde und Schmutz ab und entfernen Sie
Grasreste von der Welle. Die Rahmennummer darf
nur mit einem feuchten Lappen abgewischt werden,
um vorzeitigen Abrieb zu vermeiden.

Zur Reinigung keinesfalls einen Hochdruckreiniger
verwenden!

Wischen Sie das Gerat komplett mit einem feuchten
Tuch sauber. Wischen Sie mit einem in Ol
getauchten Lappen nach, um Rostansatz zu
vermeiden. Das Gerat muss an einem trockenen
und sauberen Ort gelagert werden.

Fehlersuche

Der Motor springt nicht an

1

2.
3.
4

Kraftstoffeinstellung kontrollieren.
Zindkerze prifen.

Alter des Benzins im Tank kontrollieren.
Weitere Hinweise zur Fehlersuche sind der
separaten Motoranleitung zu entnehmen.

12

Der Motor lauft nicht gleichmaBig

1.
2.

Der Gashebel darf nicht auf Schnell stehen.
Alter des Benzins im Tank kontrollieren.

Die Messer drehen sich nicht

1.

2.

3.
4.
5

Messer kontrollieren: Haben sich Steine zwischen
die Messer geklemmt?

Gdf. sind diese durch Abnehmen der Messer zu
entfernen.

Zustand und Fiihrung der Bowdenziige kontrollieren.
Zustand und Fiihrung des Riemens kontrollieren.
Einstellung des Riemenspanners kontrollieren.

Die Messer halten nicht automatisch an
Motor ausschalten und Handler kontaktieren

Allgemeine VorsichtsmaBnahmen

1.

Gerauschpegel von mehr als 85 dB(A) sind bei
langerer Dauer gesundheitsschadlich. Tragen Sie bei
der Arbeit mit dem Gerat immer einen Gehdrschutz.
Reduzieren Sie die Motordrehzahl so weit wie
moglich, um den Gerausch- und Schwingungspegel
zu senken.

Eine weitere Senkung des Gerauschpegels erreichen
Sie, wenn Sie das Geréat nur im Freien betreiben.
Der Schwingungspegel lasst sich durch festes
Anfassen des Lenkers reduzieren.

Das Gerat ist relativ laut. Arbeiten Sie deshalb nur
tagstber mit dem Gerat.

Tragen Sie eng anliegende Arbeitsbekleidung,
robuste Arbeitshandschuhe, einen Gehdrschutz
sowie Schuhe mit trittsicheren Sohlen und
Stahlkappen.

Machen Sie alle 2 Stunden eine Pause.

Ein abgenutzter Riemen darf nur von einem
autorisierten Handler ersetzt und gewartet werden.
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Specification

Model FX-AF1212
Length (mm) 1350
Width (mm) 570-850
Height (mm) 945
Weight (kg) 58
Forward gears 1
Reverse gears 1
Handle Adjustable
Working width 36-85 cm
Working depth 33cm
Rotation speed,blades 110
Brand Rato
Model R210T
Capacity 212cc
Power 4.1 kW
Max power 4.5 kW/
3600rpm
Sound power level of machine Lwa: 101
Technische Daten
Modell FX-AF1212
Lange (mm) 1350
Breite (mm) 570-850
Hoéhe (mm) 945
Gewicht ohne Kraftstoff (kg) 58
Vorwartsgange 1
Ruckwartsgange 1
Griff Einstellbar
Arbeitsbreite 36-85 cm
Arbeitstiefe 33 cm
Drehgeschwindigkeit (U/min) 110
Marke Rato
Modell R210T
Kapazitat 212cc
Motorleistung 4,1 KW
Max. Leistung 4.5kW /3600rpm
Schallleistungspegel der Maschine Lwa: 101

13
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Accessories/Zubehor

{

14
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Accessories

Side guards: used for tilling in between crops, such as carrots/potatoes, to avoid covering the crops in

soil. Side guards can also be used for tilling along a wall or stone path, or in soft soil. Fig. 25
Scarifier: used to aerate the lawn and remove underlying dead grass from the lawn. The grass grows Fig. 18
greener and stronger, which prevents the grown of moss. Fig. 30
Push hoe: used to loosen the soil and thus remove weeds on paths and entrances. The rear bracket is Fig. 17
necessary for fitting. Fig. 30
Harrow: used to loosen the soil between crops and thus remove weeds. Fig. 16
The rear bracket is necessary for fitting. Fig. 30
Rake: used to rake paths and entrances with loose stones, for instance pebbles. The rear bracket is Fig. 15
necessary for fitting. Fig. 30
Ridge plough: used to plough up ground for potatoes, carrots and other root crops. The rear bracket is Fig. 20
necessary for fitting. Fig. 30
Digging claws: used if the soil is loose and the machine is to be operated with a ridge plough or harrow Fig. 22
instead of wheels. '
Snow scraper: used to scrape snow from a solid surface, such as paving slabs. Can be tilted to the Fig. 24
left/right. The assembly plate is necessary for fitting. Fig. 23

Fig. 21
Snow chains:used withsnow bladeifitis very slipperytothe machinegives abettergrip. Fig. 28
Weight blocks: used to give the machine a better grip when operating with a trailer or snow scraper. Fig. 26
Can only be fitted with wheels. Fig. 21
Intermediate blades:usedto givethe machinea largertillerwidth. They also give themachinea Fi

. : ig. 27

smootherride andcan be advantageously usedbyveryloose soil.
Wheels: used to mountaccessories, such as rake. Fig. 21
Rear bracket: used to fit accessories. .

Fig. 30
Zubehor
Seitliche Schutzbleche: Sie sollen verhindern, dass eng stehende Pflanzen (Méhren, Kartoffeln usw.)
beim Frasen mit Erde behauft werden. Sie leisten auch beim Frasen entlang von Steinwegen, Wéanden Abb. 25
oder in weicher Erde gute Dienste.
Vertikutierer: Dient zum Durchliiften des Rasens und entfernt altes Gras und Moos. Der Rasen wachst Abb. 18,
besser und Moosbildung wird verhindert. Die hintere Halterung ist fir die Befestigung erforderlich. Abb. 30
Schaufeleisen: Dient zum Lockern der Erde und entfernt Unkraut auf Wegen und Eingangsbereichen. Abb. 17
Die hintere Halterung ist fiir die Befestigung erforderlich. Abb. 30
Egge: Dient zum Lockern der Erde und zur Unkrautentfernung. Die hintere Halterung ist fir die Abb. 16
Befestigung erforderlich. Abb. 30
Harke: Dient zum Harken von Wegen und Eingangsbereichen mit losen Steinen (Kies o. A.). Die Abb. 15
hintere Halterung ist fir die Befestigung erforderlich. Abb. 30
Haufelpflug: Dient zum Pfligen des Bodens fiir den Anbau von Kartoffeln, M6hren und anderen Abb. 20
Hackfriichten. Die hintere Halterung ist fir die Befestigung erforderlich. Abb. 30
Grabklauen: Finden Verwendung in loser Erde, wenn das Gerat mit Haufelpflug oder Egge statt mit
Radern benutzt wird. Abb. 22
Schneeschaufel: Dient zum Schneerdumen auf festen Untergriinden (Pflastersteinen usw.). Lasst sich Abb. 24
nach rechts oder links kippen. Die Platte ist fiir die Befestigung erforderlich. Abb. 23

Abb. 21
Schneeketten: Werden zusammen mit dem Schneeschaufel eingesetzt, um bei glatten Wegen bessere Abb. 28
Haftung zu gewahrleisten. )
Gewichte: Sie sollen dem Gerat bei Betrieb mit Anhanger oder Schneeschaufel bessere Bodenhaftung Abb. 26
verleihen. Lassen sich nur zusammen mit den Radern verwenden. Abb. 21
Zwischenmesser: Damit lasst sich eine gréRere Frasbreite erreichen. Das Gerat lauft ruhiger. In sehr Abb. 27
loser Erde leisten sie ebenfalls gute Dienste. )
Réader: Werden gebraucht, wenn Gerate (Harke usw.) angebaut werden sollen. Abb. 21
Hintere Halterung: Zur Anbringung von Geréaten. Abb. 30

15
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Instruction Manual RATO Motor R210T

Bedienungsanleitung RATO Motor R210T

R210T

IMPORTANT !
REMEMBER TO FILL WITH ENGINE OIL

ACHTUNG!
DENKEN SIE DARAN, VOR

SAE-30
BEFORE START!

INBETRIEBNAHME MOTOROL (SAE-30)
AUFZUFULLEN!

16
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LSV
AR, A

Please read the user’'s manual Check that there is no fuel Among engine exhaust Never use this engine in an
carefully before operating the spilling or fuel leakage. emissions, there are toxic enclosed area.

engine. It can cause risk of fire. fumes.

Bitte lesen Sie das Prifen Sie, dass kein Kraftstoff Die Motorabgase enthalten Benutzen Sie diesen Motor
Benutzerhandbuch aufmerksam  verschiittet wird oder austritt. giftige Dampfe. niemals in geschlossenen
durch, bevor Sie den Motor in Dies kann zu Brandgefahr Raumen.

Betrieb nehmen. fhren.
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1. lllustrations / Abbildungen

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Fig.7

19
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No.1 No 2
Fig. 8
|
WARNING Always read the user manual before use of the engine.
WARNING Always follow the guidelines given by your Power Line dealer with regard to the
engine.
WARNING Always stop the engine before filling with gasoline or oil.
WARNING Always clean thoroughly if fluids are spilled.
WARNING Always keep the engine at a distance from oils or other inflammable objects.
WARNING Exhaust is dangerous; only use the engine outdoors or in a well-ventilated area.

20
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WARNING Draw attention to not getting into contact with the engine’s rotating parts during
operation.
WARNING Draw attention to not getting in contact with the engine’s exhaust and the engine’s

block as it gets very warm during operation.

WARNING Never use the engine under influence of alcohol or drugs.

Table of contents

1. lllustrations 18!
2. Starting 22!
3. Operation 22!
4. Stopping the engine 22!
5. Fuel 23!
6. Oil / changing oil 23!
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11. Specifications 26!
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2, Starting

PROCEDURE

1. Open the fuel tap.
On a cold engine open the choker.
Note: By a hot engine choke is not required.
3. Turn the engine’s gas control lever on full gas
(If the engine is mounted on a machine with cable-regulated gas, full gas is given).
Turn the throttle cable to “start position”.
Pull the recoil starter gently until you feel resistance in the rope. Then pull quickly and
energetic. Do not at any time let go of the recoil starter but slide it gently back and pull
again.
6. For 230V electric starter.
Plug the cord into the power socket and to the electrical socket on the engine and press the
red start button in order to start the engine. After the engine is started remove the plug from
the socket and the outlet of the engine.
7. Regulate the choker until the engine is running smoothly.

ok

See fig. 1, 2, 3, 4.

3. Operation

' OPERATION

1. When the engine has been started move the choke gradually to the right.
2. Adjust the gas to the requested speed.

See fig. 2.

'NOTE ]

Please observe the following during operation.
* Exhaustion must not be black. If the exhaustion is black the load is too high or the engine
has not been adjusted correctly.
Unpleasant sound and vibration.
* |If these appear turn off the engine and adjust it. Contact your dealer

4. Stopping the engine

' PROCEDURE

1. Turn the gas control to position “Low” and engine will stop running.
2. Turn the fuel tap to the "off” position

See fig. 3.
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5. Fuel

FUEL

Only use unleaded fuel octane 95 on your engine.
Don’t overfill the capacity of the fuel tank The indicator on the tank shows how much fuel is left

Seefig7

TG620/TG622/TG720/TG722 3,6 Litre

6. Oil / changing oil

Use the correct oil for the specific time of year.

-20C -10C 0C 10C 20C

SAE 30 or 10W-40
SAE 30 Art.no 90406500

' OIL CAPACITY |

* Always check the oil level when the engine is placed in a horizontal position.
* Always check the oil level visible and to edge of fill hole

See fig. 5.

TG620/TG622/TG720 / TG722 0.6 Litre

| CHANGING OIL |

Change the oil according to the specifications of the machine.

1. Let the engine run 5 minutes, so the engine is hot.
Warm oil liquefies, which makes it easier to drain the oil.

2. Unscrew the drain plug (Fig 6.1) and let the warm oil run out of the engine.
Remember to keep an appropriate container ready.

3. Attach the drain plug and fasten.

Refilling oil (Fig 5)
1. Remove the oil filler cap
2. Refill the oil to the edge of the filling hole (see capacity above)

Important: Before changing oil, ensure that the engine is level position.
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Important: By the right amount oil the oil MUST be visible and to edge of fill hole

Please dispose the used engine oil environmentally correct. We suggest that you keep the used
oil in a sealed container and dispose at your recycling center or service station for reclamation. Do

not throw it in the waste; pour it on the ground; or down a drain.

7. Air filter

AIR FILTER

9.

The air filter should be inspected and cleaned regularly. If the filter has not been cleaned for a long
period of time, this will influence the engine's combustion and engine power.

Sl

6.
7.

8.

10. Please note that all parts are assembled correctly. (See Fig. 8)

IMPORTANT: Under no circumstances should oil be applied on the air filter (Fig.8G).

A. Nut G. Air filter element

B. Washer H. Foam element

C. Gasket . Lid

D. Cover J. Gasket

E. Nut K. Lid

F. Gasket L. Engine
Seefig8, A-L

Remove the nut, washer and gasket (Figure 8.A,B,C) and remove cover (Fig 8.D).
Remove the nut (Fig 8.E) and remove the gasket (Figure 8.F)

Clean the air filter (Fig 8.G) before being removed.

Now carefully remove the air filter (Fig 8.G) out of the foam element (Fig 8.H)
Inspect and remove the dust from the air filter by tapping the element easily a few
times. Alternatively run compressed air through the inside of the filter. Warning! Never
try to brush away the dust. A brush will only push the dust further into the element.
Replace the air filter if it is very dirty.

Inspect and clean the foam element (Fig 8.H) with petrol or kerosene

Wrench the foam element (Fig 8.H) and let it dry. Hereafter soak the element in fresh
oil, squeeze any redundant oil out of the element.

Clean the lid (Fig 8.1)

Reattach the foam element (Fig 8.H) and the air filter (Fig 8.G) and fasten.

If you are in doubt that the air filter is mounted correctly, please contact your dealer.

 ASSEMBLY )

1. Attach the filter (Fig. 8 G and H) on the lid (Figure 8.1). Insert the gasket (Fig. 8.F) in the
assembled filter.

2. Secure with nut (Fig 8.E.).Note: It is important that it fasten tightly.

3. Insert the cover (Fig 8.D) Mount gasket and washer (Fig 8.B and C) then fasten with a nut
(Fig. 8.A).

Ensure that all parts are correctly fitted, this is to prevent that no air will get into the engine.
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8. Sparking plug

PROCEDURE

Remove the sparking plug cover.

Brush off dirt from the sparking plug. l
Use a sparking-plug wrench to loosen the sparking plug. t 0.70-0.80mm
Inspect if the isolation is intact.

Clean the sparking plug with a steel brush.

Measure the electrode distance; make sure not to damage the electrode.
The distance should be: 0,7 — 0,8 mm

If the sparking plug is okay, put it back in its place.

Put the sparking plug cover back in its place.

I

Note: The engine must be cold

9. Transport and storage

TRANSPORT AND STORAGE

Transport
* To avoid any spillage of fuel and oil is it important that the engine is placed horizontal during
transport.
Storage
* Let the engine run till it stops.
* Loosen the drain screw on the carburettor and drain the remaining fuel.
* Reinstall the drain screw, and mount the fuel tube.
* Keep the old fuel in an approved container.
* Remove the sparkplug and poor 1 tablespoon of oil into the cylinder, mount the sparkplug.
* Do not mount the sparkplug cap. Pull the sparking cord, until there is resistance. This will close the
valves and protect them from rust.
*  Protect the oil with a thin layer of oil to avoid rust.

10. Maintenance

* The purpose of maintenance is to keep the engine in its best possible shape.
* Repairs must always be carried through by an authorized dealer.

Interval For every For every For every For every
Every time 20 running 50 running 100 running 200 running
hrs hrs hrs hrs
Inspect bolts and nuts X
Inspect and fill with oil X
Change oil X
Inspect for oil leakage X
Inspect air filter X
Clean air filter X*
Clean fuel filter X
Inspect sparking plug X
Adjust valves X
Inspect valves X

* Maintenance of air filter in accordance with the user manual to the machine where the engine is mounted.
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11. Specifications

Model R210

4 stroke, air-cooled

Type OHV, 1 cylinder,
gasoline engine

Drilling x length of 70 x 55
stroke mm
Stroke volume L 212 cc
power kW (HP) / 4,1 /3600
rev/min
Max. power kW (HP) /
RPM 4,5/3600
Fuel Unleaded gasoline
Fuel capacity 36L
Lubricating oil SAE30
Lubrlc.atlon oil 0.6 Litre
capacity
Starting system Recoil
Sparking plug F6RTC / 20EPR-V
Regulating system Mechanical
Dimension (LxWxH), 390 x 320 x 345
mm
Dry weight, kg 16
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Deutsche Ubersetzung der Bedienungsanleitung fiir den Motor

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

ACHTUNG

Inhaltsverzeichnis

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Motors stets die Bedienungsanleitung durch.

Richten Sie sich stets nach den Anweisungen, die Ihnen |hr Handler zu Power Line gibt.
Vor dem Betanken muss der Motor ausgeschaltet werden.

Wird etwas verschuttet, ist grindlich aufzuwischen.

Halten Sie den Motor von Olen und anderen feuergefahrlichen Stoffen fern.

Da Auspuffgase gesundheitsschadlich sind, sollte der Motor nur im Freien oder in gut
bellfteten Rdumen eingesetzt werden.

Achten Sie darauf, wahrend des Betriebs nicht mit den beweglichen Teilen des Motors in
Beruhrung zu kommen.

Achten Sie darauf, nicht mit Motorblock oder Auspuffrohr in Berihrung zu kommen, da
diese wahrend des Betriebs sehr heil werden.

Wenn unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten, darf der Motor nicht betrieben
werden.

. Abbildungen
. Start
. Betrieb

. Kraftstoff

. Luftfilter

. Zindkerze
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10. Wartung

11. Technische Daten
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2. Start

' VORGEHENSWEISE )

1. Offnen Sie den Kraftstoffhahn.

Beim kalten Motor: Offnen Sie den Choke-Hebel.
Hinweis: Bei heillem Motor ist Choke nicht erforderlich.

3. Schieben Sie den Gashebel auf voll.

Ist der Motor auf einer Maschine mit Gas Zug montiert, dann ist auf Vollgas zu stellen.

Stellen Sie den Ziindschalter der Maschine auf ,Start* Position.

Ziehen Sie langsam an der Startschnur, bis Sie einen Widerstand spiren, dann ziehen Sie

kraftig und lang durch. Lassen Sie die Startschnur nie los, sondern fihren Sie sie mit der

Hand zurlick und ziehen Sie erneut.

6. 230 V elektrischer Anlasser: Stecken Sie das Kabel in die Steckdose und an der
Steckdose auf dem Motor und driicken Sie den roten Startknopf, um den Motor zu starten.
Nach dem Starten des Motors entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und dem
Ausgang des Motors.

7. Regulieren Sie den Choke so lange, bis der Motor gleichmaRig lauft.

ok

Siehe fig. 1, 2, 3, 4.

3. Betrieb

BETRIEB

1. Nach dem Anspringen des Motors , schlieRe den Choker (kalten Motor)
2. Stellen Sie die Geschwindigkeit Ihren Wiinschen entsprechend ein.

Siehe fig. 2.

' ZUR BEACHTUNG )

Achten Sie beim Betrieb bitte auf Folgendes:
* Wenn der Auspuffgase schwarz ist, ist entweder die Belastung zu hoch oder der Motor
nicht richtig eingestelit.
Bei Missklang oder Ungewodhnliche Vibrationen:
* Sollte dies auftreten, ist der Motor auszuschalten und korrekt einzustellen. Wenden Sie
sich an eine Vertragswerkstatt.

4. Stoppen des Motors

1. Lassen Sie den Motor kurze Zeit in der Gashebelposition ,Low* laufen um den Motor zur
stoppen
2. Drehen Sie den Benzinhahn in die Position ,off“. Siehe fig. 3.

28



Original-Bedienungsanleitung FUXTEC Ackerfrase FX-AF1212 & RATO Motor R210T (rev08)

5. Kraftstoff

KRAFTSTOFF

Der Motor ist ausschlieRlich mit bleifreiem Superbenzin zu betanken. Achten Sie darauf, dass der
Tank nicht Gberfullt wird.
Siehe Abb. 7.

TG620/TG622/TG720/TG722 3,6 Liter

6. Ol / Olwechsel

Benutzen Sie das richtige Ol fiir die richtige Jahreszeit

-20C -10C 0C 10C 20C

SAE 30 oder 10W-40
SAE 30: Art.n0.90406500

' OLVOLUMEN |

» Bei der Oistandspriifung muss der Motor waagerecht stehen.
» Bei der Olstandspriifung darf muss das Ol sichtbar und bis zum Rand der
Einfiill6ffnung gefiillt sein

Siehe fig. 5.

TG620/TG622/TG720/TG722 0.6 Liter

OLWECHSEL

Der Olwechsel hat gemaRk der Bedienungsanleitung der Maschine zu erfolgen.

1. Lassen Sie den Motor 5 Minuten laufen, damit sich das Ol erwarmen kann.
Warmes Ol ist fliissiger und kann deshalb leichter ablaufen.

2. Lésen Sie den Olablassstopfen (Abb. 6.1) und lassen Sie das warme Ol aus dem Motor
laufen. Denken Sie daran, einen geeigneten Behalter bereit zu halten.

3. Den Stopfen erneut einschrauben und festziehen.
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Ol Nachfiillen (Fig 5)
1. Entfernen Sie hierfiir den Olpeilstab )
2. Ol bis zum Rand der Einfllléffnung auffiillen (siehe die Olvolumen)

Warnung: Beim Ol Nachfillen muss der Motor waagerecht stehen.
Wichtig: Mit der richtigen Menge Ol MUSS das Ol sichtbar und bis zum Rand der Einfull6ffnung
geflllt sein

Sorgen Sie bitte flr eine umweltgerechte Entsorgung des Altéls. Wir empfehlen die Lagerung des
Altdls in einem verschlossenen Behalter und die Abgabe bei einer Sammelstelle oder Riickgabe
an einer Tankstelle. Entsorgen Sie es bitte keinesfalls mit dem Hausmidill, gie3en Sie es nicht in
die Erde oder in einen Abfluss.

Siehe Abb. 5 und 6

7. Luftfilter

DER LUFTFILTER

Der Luftfilter ist regelmaRig zu tberprifen und zu reinigen. Wenn der Filter Uber einen langeren
Zeitraum nicht gereinigt wurde, sind nachlassende Motorleistung und eine schlechte Verbrennung
die Folge.

1. Ldsen Sie die Mutter, Scheibe und Packung (Abb. 8.A,B,C) und entfernen Sie den
Deckel (Abb. 8.D).

2. Entfernen Sie die Mutter (Abb. 8.E) und entfernen Sie die Dichtung (Abb. 8.F).

3. Reinigen Sie den Luftfilter (Abb. 8.G), bevor Sie ihn herausnehmen.

4. Nehmen Sie den Luftfilter nun vorsichtig aus (Abb. 8.G) dem Schaumstoffelement
heraus (Abb. 8.H).

5. Untersuchen Sie den Luftfilter und entfernen Sie Staub, indem Sie das
Schaumstoffelement einige Male leicht klopfen. Alternativ kann auch Druckluft von innen
durch den Filter geblasen werden. Warnhinweis! Versuchen Sie nie, Staub
herauszubirsten. Durch Birsten gelangt der Staub nur noch tiefer in das Element. Der
Luftfilter ist bei starker Verschmutzung auszutauschen.

6. Untersuchen Sie das Schaumstoffelement (Abb. 8.H) und reinigen Sie es mit Benzin
oder Petroleum.

7. Wringen Sie es aus (Abb. 8.H) und lassen Sie es trocknen. Tranken Sie anschlieend
das Schaumstoffelement mit frischem Ol, driicken Sie dann jedoch Uberschiissiges Ol
heraus.

8. Reinigen Sie den Deckel (Abb. 8.1)

9. Bringen Sie das Schaumstoffelement (Abb. 8.H) und den Luftfilter (Abb. 8.G) wieder an
ihrem Platz an und befestigen Sie beides.

10. Bitte achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt montiert werden (siehe Abb. 8).

Wichtig: Unter keinen Umsténden darf Ol in den Luftfilter gelangen (Abb. 8G).

A. Mutter G. Luftfilter element

B. Unterlegscheibe H. Schaumstoffelement
C. Dichtung I. Deckel

D. Filterdeckel J. Dichtung

E. Mutter K. Deckel

F. Dichtung L. Motor

Siehe Abb. 8, A-K
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'EINBAU )

1. Bringen Sie den Filter an (Abb. 8 G und H) am Deckel an (Abb. 8.1). Setzen Sie die
Dichtung (Abb. 8.F) in den montierten Filter ein.

2. Sichern Sie ihn mit der Mutter (Abb. 8.E.).Beachten: Es ist wichtig, ausreichend
festzuziehen.

3. Setzen Sie den Deckel (Abb. 8.D) ein, bringen Sie die Dichtung und die Unterlegscheibe
an (Abb. 8.B und C) und ziehen Sie mit der Mutter fest (Abb. 8.A).

Sorgen Sie dafiir, dass alle Teile korrekt montiert sind, um zu verhindern, dass Luft in den
Motor gelangt.

Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob der Luftfilter richtig sitzt, kdnnen Sie sich
jederzeit an Ihren zustandigen Handler wenden.

8. Zuindkerze

VORGEHENSWEISE

¢ Nehmen Sie den Zindkerzenstecker ab. l
t

Biirsten Sie ggf. Schmutz von der Ziindkerze ab. 0.70-0.80mm

e Losen Sie die Ziindkerze mit einem Kerzenschliissel.
* Prufen Sie, ob die Isolierung intakt ist.

il

Reinigen Sie die Zindkerze mit einer Stahlburste.
Messen Sie den Abstand der Elektroden, ohne diese zu
beschadigen.
* Der Abstand sollte 0,7-0,8 mm betragen.
* Wenn die Ziindkerze noch funktionsfahig ist, setzen Sie sie wieder
ein.
» Stecken Sie den Zindkerzenstecker auf.
Beachten: Der Motor muss kalt sein

9. Transport und Lagerung

TRANSPORT UND LAGERUNG

Transport

¢ Um das Auslaufen von Kraftstoff und Ol zu vermeiden, muss der Motor wahrend des
Transports unbedingt aufrecht stehen.

Lagerung
* Lassen Sie den Motor laufen, bis er stoppt.

Losen Sie die Ablassschraube am Vergaser und lassen Sie den Kraftstoff ablaufen.

Befestigen Sie die Ablassschraube wieder und montieren Sie die Kraftstoffleitung.

Bewahren Sie den Kraftstoff in einem geeigneten Behalter auf.

Entfernen Sie die Ziindkerze und fiillen Sie einen Essléffel Ol in den Zylinder; setzen Sie

die Zundkerze wieder ein.

* Setzen Sie die Kappe nicht wieder auf die Zlindkerze. Ziehen Sie die Anlassschnur, bis
Sie einen Wiederstand spuren. Dadurch schliel3en sich die Ventile, so dass sie vor Rost
geschutzt sind.

« Schiitzen Sie den Motor durch eine diinne Olschicht vor Rost.
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10. Wartung

*

ZUR BEACHTUNG
* Der Zweck der Wartung ist es, den Motor in einwandfreiem Zustand zu halten.
* Reparaturen muss immer von ein autorisiert Werkstatt durchgefuhrt werden.

Sitzt der Motor auf einer Gartenfrase, richten Sie sich bei der Inspektion des Luftfilters nach den Angaben der

zugehorigen Bedienungsanleitung.

11. Technische Daten

Model R210

Benzingetriebener,
T luftgekihlter OHV-
yp Viertaktmotor mit 1
Zylinder
Bohrung x
Kolbenhub 70X 55 mm
Hubraum (I) 212 cc
Motorleistung in kW
(PS) / U/min 4,1/3600
Max. Leistung in kW
(PS) / U/min 4,5/3600
Kraftstoff Bleifreies Superbenzin
Tankinhalt 36L
Schmierdl SAE30
Olfiillmenge 0,6 Liter
Startanlage Ruckschlag
Ziindkerze F6RTC / 20EPR-V
Reguliersystem Mechanisch
Abmessungen
(LxBxH) 390 x 320 x 345
Trockengewicht 16

Intervall Vor jedem Alle 20 Alle 50 Alle 100 Alle 200
Einsatz Betriebsstun Betriebsstun Betriebsstun Betriebsstun
den den den den
Schrauben und Muttern
. .. X
tiberpriifen
Olstand priifen und ggf. X
Ol nachfiillen
Ol wechseln X
Auf Undichtigkeit (Ol)
.. .. X
tiberpriifen
Luftfilter Giberpriifen X

Luftfilter reinigen

x*

Kraftstofffilter reinigen

Ziindkerze liberpriifen

Ventile einstellen

Ventile liberpriifen
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EG-Konformitatserklarung
entsprechend der Richtlinie 2006/42/EG

FUXTEC GmbH
Kappstrasse 69, 71083 Herrenberg - Germany

erklart in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt Benzin Motorhacke

Modell FX-AF1212

auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der Richtlinien 2006/42/EG, sowie den Anforderungen der anderen

einschlagigen Richtlinien

Mitangewendete EG-Richtlinien

Richtlinie 2010/26/RG
Richtlinie EMV 2004/108/EG
Gerauschemissionsrichtlinie 2000/14/EG
Garantierter Schallleistungspegel 101 dB(A)

Konformitatsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG

Guaranteed sound power level 101 dB(A)

Herrenberg, 30.11.2016

i [ Fn 1 T el T
luw St o HC ]

V7] |

Tim Gumprecht
(Geschaftsfuhrender Gesellschafter)

Hersteller:

FUXTEC GmbH
KAPPSTRASSE 69
71083 HERRENBERG
GERMANY

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:

FUXTEC GmbH e Kappstralle 69 e 71083 Herrenberg e Germany
Tomislav Zelic, Geschéftsfihrung
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