TECY

ACHTUNG: Bitte lesen Sie sich vor Arbeitsbeginn das Betriebshandbuch aufmerksam durch, da es alle
wichtigen Informationen und Sicherheitshinweise enthélt, deren Einhaltung die Voraussetzung fir den
ordnungsgemalen Gebrauch dieses Gerétes ist.

FUXTEC GmbH
KAPPSTR.69 , 71083 HERRENBERG - GULTSTEIN , GERMANY
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2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS
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SICHERHEITSZEICHEN EN SAFETY SIGNS
BEDEUTUNG DER SYMBOLE DEFINITION OF SYMBOLS

CE-KONFORM - Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien.

EC-CONFORM - This product complies with the EC-directives.

ANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine
aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut
um die Maschine ordnungsgemafB zu bedienen und so Schaden an Mensch und Maschine
vorzubeugen.

READ THE MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully and get familiar with
the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries and machine defects.

WARNUNG! Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung der Vorschriften
und Hinweise zum Einsatz der Maschine kann schwere Personenschaden verursachen und
zu tddlichen Unféllen fihren

ATTENTION! Ignoring the safety signs and warnings applied on the machine as well as
ignoring the security and operating instructions can cause serious injuries and even lead to
death.

Schutzausriistung!

Protective clothing!

Gerat vor Regen schiitzen und bei Regen nicht im Freien stehen lassen!!

Protect the device from rain and do not leave it outdoors in the rain!!

Garantierter Schalleistungspegel Lwa

Guaranteed sound power level Lwa

Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten! Halten Sie einen sicheren Abstand zum
Gartengerit, wenn es arbeitet.

Keep third parties away from the danger area! Always maintain a safe distance from
the garden tool when it is working!

Weggeschleuderte Objekte kdnnen schwere Verletzungen verursachen.

Ejected objects and rotating parts can cause serious injuries.

Rotierende Teile nicht beriihren!

Do not touch rotating parts!

Gleichspannung

Direct current (DC)



3 VORWORT (DE)
Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthalt Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und
Handhabung des FUXTEC Erdbohrers E806C.

Folgend wird die Ubliche Handelsbezeichnung der Maschine (siehe Deckblatt) in dieser
Betriebsanleitung durch die Bezeichnung "Maschine" ersetzt.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie
flr spatere Zwecke auf und legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte
weitergegeben wird!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Der sachgemaBe
Umgang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missverstandnissen und etwaigen Schaden wird
mﬂ vorgebeugt.

Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung kann zu ernsten
Verletzungen flihren.

Durch die standige Weiterentwicklung unserer Produkte kénnen Abbildungen und Inhalte geringfligig
abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Anderungen vorbehalten!
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TECHNIK

4.1 Komponenten

Akku (optional)

Links-/Rechtslaufschalter

Einschaltsicherung

Handgriff

Ein-Aus-Schalter

Mixer

W IN| =

Verbindungsbolzen

W IN| W

Bohrer



4.2 Technische Daten

FUXTEC E806C

Akkunennspannung 40 V ===
Akkukapazitat 4 Ah
Akkulaufzeit ~ 30 min
Akkuenergie 160 Wh
Akkugewicht 1,3 kg
Leerlaufdrehzahl 250 min'!
Bohrerdurchmesser @ 150 mm
Bohrtiefe 800 mm
Mixerdurchmesser @ 120 mm
Mixvolumen 30-501

Gewicht (ohne Akku)

8,1 kg /6,9 kg

Schalldruckpegel Lpa

74 dB (A)  k: 3 dB(A)

Schallleistungspegel Lwa

89dB (A) k: 3 dB(A)

Vibration an
Akku (optional):

2,43 m/s? k: 1,5 m/s2

Akkunennspannung 40V DC
Akkukapazitat 4 Ah

Akkuenergie 160 Wh
Gewicht 1,3 kg

MaBe
Ladegerat (optional):

Eingangsspannung

175 x 110 x 75 mm

230V /50 Hz / AC

Leistung 100W
Ausgang 40V /2A
Ladezeit ~ 70min
Schutzklasse 11 (O]

Gewicht 1 kg

MaBe 210 x 165 x 130 mm

Die angegebenen Messwerte gelten flir neue Maschinen. Im taglichen Einsatz verandern sich Gerausch- und

Schwingungswerte.

Der in dieser Betriebsanleitung angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten
Messverfahren gemessen worden und kann fir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er
eignet sich auch fur eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelastung. Der angegebene Schwingungspegel
reprasentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fur andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung Gber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.
Fir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tber den
gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor
der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten

der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.
Bei einem Schalldruck tGber 85 dB(A) Gehdrschutz tragen.



5 SICHERHEIT

5.1 BestimmungsmaBige Verwendung

Die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemaB, sicherheits- und
gefahrenbewusst benutzen! Stérungen, welche die Sicherheit beeintrachtigen kénnen, umgehend
beseitigen lassen! Die vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und
Instandsetzungsbedingungen und die Befolgung der in der Anleitung enthaltenen
Sicherheitshinweise sind einzuhalten.

Es ist generell untersagt, sicherheitstechnische Ausriistungen der Maschine zu andern oder
unwirksam zu machen!

Die Maschine ist ausschlieBlich fiir folgende Tatigkeiten bestimmt:

Zum Bohren von kreisformigen Lochern in Erdboden (Lehm, Muttererde, Sand, 0.d.). Dies kénnen
z.B. Locher zum Pflanzen von kleinen Baumen, Lécher zum Setzen von Zaunpfahlen 0.3. sein und
zum Mixen (Aufriihren) von Farbe o0.a. Flissigkeiten.

Diese Maschine ist nicht daflir bestimmt, von Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie die Maschine zu benutzen
ist. Niemals Kindern oder mit diesen Anweisungen nicht vertrauten Personen erlauben, die Maschine
zu benutzen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit der
Maschine spielen.

WARNUNG
= Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung des Zubehors (Ladegerat, Akku)

= Verwenden Sie nur fiir die Maschine zuldssige Bohrer oder Mixer!
= Verwenden Sie nie schadhafte Bohrer oder Mixer!

= Erdbohrer darf nur in der senkrechten Position (Bohrer nach unten) verwendet
werden!

= Die Maschine muss wahrend der Arbeit mit beiden Hianden festgehalten werden.

* Die Entfernung bzw. Anderung der Sicherheitskomponenten kdnnen zu Schiden an
der Maschine und schweren Verletzungen fiihren!
HOCHSTE VERLETZUNGSGEFAHR!

Unzuldssige Verwendung:

e Der Betrieb der Maschine unter Bedingungen auBerhalb der in dieser Anleitung angegebenen

Grenzen ist nicht zuldssig.
e Das Gerdt darf nicht verwendet werden:
- in Stein bzw. Felsen
- in Bereichen wo elektrische Leitungen; Gasleitungen, Wasserleitung oder Telefonleitungen
unterirdisch verlegt sind.
e Der Betrieb der Maschine ohne die vorgesehenen Schutzvorrichtungen ist unzulassig
e Die Demontage oder das Ausschalten der Schutzvorrichtungen ist untersagt.

e Unzulassig ist der Gebrauch von Werkzeugen, die nicht fiir den Gebrauch mit der Maschine geeignet

sind.
o Etwaige Anderungen in der Konstruktion der Maschine sind unzul&ssig.

e Der Betrieb der Maschine auf eine Art und Weise bzw. zu Zwecken, die den Anweisungen dieser

Bedienungsanleitung nicht zu 100% entspricht, ist untersagt.
e Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt, vor allem nicht, wenn Kinder in der Nahe sind!



5.2 Sicherheitshinweise

Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder entfernt
wurden, sind umgehend zu erneuern!

Ortlich geltende Gesetze und Bestimmungen kdonnen das Mindestalter des Bedieners
festlegen und die Verwendung dieser Maschine einschranken!

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schaden und gesundheitlichen Beeintrachtigungen sind
folgende Hinweise UNBEDINGT zu beachten:

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge:

Versdaumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Elektrowerkzeug bezieht sich auf
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit:

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen flihren.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fllissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entziinden kénnen.

Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle tber die Maschine verlieren.

Elektrische Sicherheit:

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verandert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unverdnderte Stecker und passende Steckdosen verringern
das Risiko eines elektrischen Schlages.

Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Herden und
Kihlschranken. Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet
ist.

Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein
Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines elektrischen Schlages.

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhangen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Gerateteilen. Beschddigte oder verwickelte Kabel erhéhen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel,
die auch fir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung eines flir den AuBenbereich
geeigneten Verlangerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen:

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen flihren.

Tragen Sie persdnliche Schutzausristung und immer eine Schutzbrille. Das Tragen persdnlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das
Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku
anschlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger
am Schalter haben oder die Maschine eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieBen, kann dies
zu Unfallen flhren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem drehenden Gerateteil befindet, kann
zu Verletzungen flhren.



e Vermeiden Sie eine abnormale Kdérperhaltung. Sorgen Sie flir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

e Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange
Haare kénnen von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges:

o Uberlasten Sie die Maschine nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

e Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht
mehr ein- oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert werden.

e Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Maschineneinstellungen vornehmen, Zubehérteile wechseln oder die Maschine weglegen. Diese
VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

e Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Personen die Maschine nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen
nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

o Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei
funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz der
Maschine reparieren. Viele Unfdlle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

e Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit
scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fihren.

e Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehdér, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Bericksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende Tatigkeit.
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefahrlichen Situationen flihren.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges:

e Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein
Ladegerat, das flr eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
anderen Akkus verwendet wird.

¢ Verwenden Sie nur die daflir vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von
anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr flihren.

e Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Bliroklammern, Minzen, Schlisseln, Nageln,
Schrauben oder anderen kleinen Metallgegensténden, die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen kénnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder
Feuer zur Folge haben.

e Bei falscher Anwendung kann Fllissigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt
damit. Bei zufalligem Kontakt mit Wasser abspilen. Wenn die Flissigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusatzlich arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflliissigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen flihren.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

e Schalten Sie bei folgenden Bedingungen die Maschine ab und entfernen Sie den Akku:
— wenn die Maschine unbeaufsichtigt gelassen wird;
- vor der Uberpriifung, Reinigung oder sonstigen Arbeiten an der Maschine;
— wenn die Maschine beginnt, tibermaBig stark zu vibrieren.

e Verwenden Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder unter guter kinstlicher Beleuchtung.

e Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn mit der Maschine und seinen Funktionen sowie seinen
Bedienelementen vertraut.

o Uberpriifen Sie die Maschine vor Inbetriebnahme und nach einem Aufprall auf Anzeichen von
VerschleiB oder Beschadigung.

e Benutzen Sie keine Maschine, deren Schalter defekt ist und sich nicht mehr ein- oder ausschalten
lasst.



Tragen Sie keinen Schmuck oder weite Kleidung, die von der Maschine erfasst werden kénnte.
Halten Sie langes Haar von den Ansaugoéffnungen fern.

Uberpriifen Sie das Geldnde, auf dem das Gerét eingesetzt wird und entfernen Sie Steine und
Drdhte, die von der Maschine erfasst werden kdnnten, damit keine Gefahrdung von Personen
zustande kommt.

Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn sich Personen (insbesondere Kinder) oder Tiere in
unmittelbarer Nahe befinden.

Vergewissern Sie sich, dass keine elektrischen Leitungen, Wasserleitungen, Gasleitungen im
Erdboden im Arbeitsbereich liegen.

Entfernen Sie hohe Grdser, Bische etc. aus dem Arbeitsbereich. Diese kdnnten sich sonst um den
Bohrer wickeln!

Vermeiden Sie eine abnormale Kdérperhaltung. Sorgen Sie fir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie die Maschine in unerwarteten Situationen und an
besonders abschissigen Stellen besser kontrollieren.

Arbeiten Sie mit der Maschine nicht in explosionsgefédhrdeter Umgebung, in der sich brennbare
Flissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Die Maschine kann Funken erzeugen, die den Staub oder
die Dampfe entzinden kénnen.

Lassen Sie bei Arbeitsunterbrechungen die Maschine nie unbeaufsichtigt und bewahren Sie es an
einem sicheren Ort auf.

Nach dem Einsatz die Maschine ausschalten, den Akku entfernen und die Maschine an einem
sicheren Ort abstellen.

Lagern Sie die Maschine nicht in Reichweite von Kindern.

Achten Sie darauf, dass die Liiftungsschlitze der Maschine frei von Verschmutzungen sind.

Sicherheitshinweise fiir das Ladegerat:

Halten Sie das Ladegerat von Regen oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in ein Ladegerat
erhdht das Risiko eines elektrischen Schlages.

Halten Sie das Ladegerat sauber. Durch Verschmutzung besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlages.

Uberpriifen Sie vor jeder Benutzung Ladegerat, Kabel und Stecker. Benutzen Sie das Ladegerét
nicht, sofern Sie Schaden feststellen. Offnen Sie das Ladegerét nicht selbst und lassen Sie es nur
von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Beschadigte
Ladegerate, Kabel und Stecker erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

Legen Sie keine Gegenstande auf das Ladegeradt und stellen Sie es nicht auf weichen Oberfladchen
ab. Es besteht Brandgefahr.

Uberpriifen Sie immer, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild des Ladegeréits angegebenen
Spannung entspricht.

Benutzen Sie niemals das Ladegerat, wenn Kabel, Stecker oder das Gerat selbst durch duBerliche
Einwirkungen beschadigt sind. Bringen Sie das Ladegerat zur ndchsten Fachwerkstatt.

Offnen Sie auf keinen Fall das Ladegerat. Bringen Sie es im Fall einer Stérung in eine
Fachwerkstatt.

Sicherheitshinweise fiir Li-Ionen Akkus:

Offnen Sie den Akku nicht. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.

Schiitzen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und
Feuchtigkeit. Es besteht Explosionsgefahr.

Bei Beschadigung und unsachgemaBem Gebrauch des Akkus kédnnen Dampfe austreten. Fihren Sie
Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf. Die Dampfe kénnen die Atemwege
reizen.

Bei falscher Anwendung kann Flissigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt
damit. Bei zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die FlUssigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusatzlich arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

Verwenden Sie nur Original-Akkus mit der auf dem Typenschild Ihres Elektrowerkzeugs
angegebenen Spannung. Bei Gebrauch anderer Akkus, z.B. Nachahmungen, aufgearbeiteter Akkus
oder Fremdfabrikaten, besteht die Gefahr von Verletzungen sowie Sachschaden durch
explodierende Akkus.



e Die Akkuspannung muss zur Akku-Ladespannung des Ladegerates passen. Ansonsten besteht
Brand- und Explosionsgefahr.

e Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeraten auf, die vom Hersteller empfohlen werden. Durch ein
Ladegerat, das flr eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
anderen Akkus verwendet wird.

e Durch spitze Gegenstdnde wie z.B. Nagel oder Schraubenzieher oder durch dauBere Krafteinwirkung
kann der Akku beschadigt werden. Es kann zu einem internen Kurzschluss kommen und der Akku
brennen, rauchen, explodieren oder Uberhitzen. Bei Entsorgung, Transport oder Lagerung muss der
Akku verpackt werden (Plastiktlite, Schachtel) oder die Kontakte missen abgeklebt werden.

5.3 Restrisiken

WARNUNG
Es ist darauf zu achten, dass jede Maschine Restrisiken aufweist.

Bei der Ausfiihrung samtlicher Arbeiten (auch der einfachsten) ist groBte
Vorsicht geboten. Ein sicheres Arbeiten hdngt von Ihnen ab!

Auch bei Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und bei bestimmungsgemaBer Verwendung sind
folgende Restrisiken zu beachten:

e Gefahr durch Larm:

Arbeiten ohne Gehdérschutz kann das Gehér auf Dauer schadigen.

e Gefahr durch die Arbeitsumgebung:

Achten Sie auf Steine und andere Dinge, die durch die Maschine herumgeschleudert werden kénnen.
e Gefahr fiir die Hinde bzw. Finger:

Greifen Sie wahrend dem Betrieb nie in die rotierenden Teile der Maschine.

e Erfassen und Aufwickeln:

Drdahte und Schniire kénnen vom Bohrer erfasst werden und kénnen sowohl die Maschine beschadigen
als auch Verletzungen verursachen. Bei der Beseitigung solcher Zustéande Akku und
Sicherheitsschlissel (wenn vorhanden) herausziehen!

e Schwingung:

Wenn sich Personen mit Durchblutungsstérungen zu starken mechanischen Schwingungen aussetzen,
kann es zu Schadigungen von BlutgefaBen und/oder Nervensystem kommen. Folgende Symptome
kdédnnen durch Vibrationen an Fingern, Handen oder Handgelenken auftreten: ,Einschlafen™ von

Kdrperteilen (Taubheit), Kribbeln, Schmerz, Stechen, Veranderung von Hautfarbe oder Haut. Falls eines
dieser Symptome auftritt, suchen Sie einen Arzt auf!

Um das Risiko der ,WeiBfingerkrankheit" zu verringern, halten Sie Ihre Hande wdhrend des Arbeitens
warm und warten und pflegen Sie das Werkzeug und Zubehérteile gut.

o Rotierende Teile

Werden rotierende Teile unkorrekt befestigt, kann dies zu schweren Unféllen fihren. Kontrollieren
Sie vor Arbeitsbeginn den Erdbohrer oder Mixer auf festen Sitz.

o Blockieren

Durch plétzliches Blockieren des Bohrers kann es zu einer schlagartigen Verdrehung des Koérpers
kommen.

Diese Risiken kénnen minimiert werden, wenn alle Sicherheitsbestimmungen angewendet werden,
die Maschine ordentlich gewartet und gepflegt wird und die Maschine bestimmungsgeman und von
entsprechend geschultem Fachpersonal bedient wird.

Trotz aller Sicherheitsvorrichtungen ist und bleibt ihr gesunder Hausverstand und Ihre
entsprechende technische Eignung/Ausbildung zur Bedienung einer Maschine der wichtigste
Sicherheitsfaktor!



6 BETRIEB

Uberpriifen Sie nach Erhalt der Lieferung, ob alle Teile in Ordnung sind. Melden Sie Beschddigungen
oder fehlende Teile umgehend Ihrem Hdndler oder der Spedition. Sichtbare Transportschaden
missen auBerdem gemaB den Bestimmungen der Gewadhrleistung unverzliglich auf dem Lieferschein
vermerkt werden, ansonsten gilt die Ware als ordnungsgemag ibernommen.

Die Akkus (optional) sind bei Lieferung nicht vollstéandig geladen. Vor dem ersten Betrieb die
Akkus vollstandig laden. Siehe dazu Betriebsanleitung des Ladegerates.

6.1 Betriebshinweise

Betreiben Sie die Maschine nur im einwandfreien Zustand. Vor jedem Betrieb ist eine Sichtprifung der
Maschine durchzufiihren. Sicherheitseinrichtungen, elektrische Leitungen und Bedienelemente sind
genauestens zu kontrollieren. Prifen Sie Schraubverbindungen auf Beschadigung und festen Sitz.

& ¢ Vor samtlichen Pausen, Umriist- und Reinigungsarbeiten bei der Maschine Akku
und Sicherheitsschliissel (wenn vorhanden) ziehen!

¢ Den Sicherheitsschliissel (wenn vorhanden) nur zum Arbeiten einsetzen.
¢ Den Akku niemals entfernen, wahrend die Maschine lauft.

e Bei Beschadigungen oder ungewoéhnlichen Vibrationen muss die Maschine vor der
weiteren Verwendung von einer Fachwerkstatt instandgesetzt werden.

6.2 Bedienung

Bohrer / Mixer montieren/demontieren: & [ 1
L2

Bohrer / Mixer aufstecken.
Verbindungsbolzen durchschieben (1.). 1. 2.
Mit Sternschraube fixieren (2.).

Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Akku einsetzen/wechseln:

e Akku laden wie in der Betriebsanleitung des
Ladegerates beschrieben.

e Geladenen Akku bis zum vollstandigen Einrasten in
das Elektrowerkzeug eindriicken.

e Zum Entnehmen die Entriegelungstaste driicken (1.)
und Akku herausziehen (2.).




Maschine einschalten:

e Erst Einschaltsicherung driicken und halten (1.).
¢ Dann den Ein-Aus-Schalter driicken (2.).

Maschine ausschalten:

e FEin-Aus-Schalter loslassen.

Anzeige des Ladezustandes:

e Durch Driicken der Taste am Akku kann an den LEDs

der Akkuzustands-Anzeige der Ladezustand geprift = 75%
werden.
Die Anzeige erlischt nach 5 Sekunden. Blinkt eine der = 50%
LED, muss der Akku geladen werden. Wenn nach dem
Driicken der Taste keine LED leuchtet, ist der Akku 25%

defekt und muss ersetzt werden.

ARBEITSHINWEISE

¢ Die Maschine wird vormontiert ausgeliefert, nur der Bohrer / Mixer ist vor dem Betrieb zu
montieren

e Werden rotierende Teile (Bohrer / Mixer) unkorrekt befestigt, kann dies zu schweren Unfallen
fihren! Kontrollieren Sie vor Arbeitsbeginn den Bohrer / Mixer auf festen Sitz.

e Bohrer /Mixer nur mit mitgeliefertem Verbindungsbolzen befestigen.

Bohren Sie tiefere Locher in 2-3 Arbeitsschritten!

e Enthalt das Erdreich viele Wurzel und/oder Steine, ist duBerste Vorsicht geboten: Achten Sie
besonders darauf, dass Sie eine unvermutete Blockierung des Erdbohrers durch Verklemmen in
einer Wurzel oder an einem groBen Stein nicht unvorbereitet trifft.

e Ausgewdhlte Stelle von allen Materialien die beim Arbeiten stéren oder sich um den Bohrer
winden kénnen befreien

e Nehmen Sie einen sicheren Stand ein, halten Sie den Erdbohrer an beiden Griffen gut fest.
Setzen Sie die Spitze des Erdbohrers auf und beginnen Sie den Vorgang gefiihlvoll.

e Bohren Sie die Locher ohne viel Druck auf das Gerat auszuliben. Lassen Sie das Eigengewicht
des Erdbohrers arbeiten.



7 WARTUNG

ACHTUNG
Vor Wartungsarbeiten bei Maschine Akku und Sicherheitsschliissel (wenn

vorhanden) ziehen!

Sachschaden und schwere Verletzungen durch unbeabsichtigtes Einschalten
der Maschine werden so vermieden!

Die Maschine ist wartungsarm und enthéalt nur wenig Teile, die der Bediener einer Instandhaltung
unterziehen muss.

Stérungen oder Defekte, die die Sicherheit der Maschine beeintrachtigen kénnen, umgehend
beseitigen lassen.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes Gerat kann ein zufrieden stellendes Hilfsmittel sein.
Wartungs- und Pflegemadngel kdnnen zu unvorhersehbaren Unfdllen und Verletzungen fihren.

Reparaturen die spezielle Fachkenntnisse erfordern, sollten nur von autorisierten Service Centern
durchgefiihrt werden.

UnsachgemaBer Eingriff kann das Geréat beschadigen oder Ihre Sicherheit gefdahrden.

Prifen Sie regelmdBig, ob die Warn- und Sicherheitshinweise an der Maschine vorhanden und in
einwandfrei leserlichem Zustand sind.

Priifen Sie vor jedem Betrieb den einwandfreien Zustand der Sicherheitseinrichtungen!

7.1 Reinigung

Einmal im Monat muss die Maschine und alle ihre Teile griindlich gereinigt werden.

Der Einsatz von Ldésungsmitteln, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln fiihrt zu
Sachschaden an der Maschine!

Benutzen Sie niemals flieBend Wasser oder einen Hochdruckreiniger zur Reinigung der

Maschine.

e Reinigen Sie die Maschine, Erdbohrer oder Mixer nach jedem Einsatz mit einem trockenen Tuch
bzw. bei starker Verschmutzung mit einer Birste.

e Halten Sie die Liftungsschlitze sauber und staubfrei.

7.2 Lagerung

e Maschine an einem trockenen und frostfreien Ort (10-25 °C) lagern.
Lagern Sie den Akku und die Maschine getrennt voneinander.
Laden Sie den Akku vor der Lagerung im Winter auf.

Halten Sie die Maschine und insbesondere seine Plastikbestandteile fern von Bremsflissigkeiten,
Benzin, erddlhaltigen Produkten, Kriechdlen etc. Sie enthalten chemische Stoffe, welche die
Plastikbestandteile der Maschine beschadigen oder zerstéren kénnen.

Dingemittel und andere Gartenchemikalien enthalten Stoffe, die stark korrosiv auf die Metallteile
wirken kénnen. Lagern Sie die Maschine nicht in der Nahe dieser Stoffe.



7.3 Entsorgung

lokalen Behdérden fiur Informationen bzgl. der verfligbaren Entsorgungsmaéglichkeiten.
Wenn Sie bei Ihrem Fachhadndler eine neue Maschine oder gleichwertiges Gerat kaufen, ist

Entsorgen Sie Ihre Maschine und den Akku nicht im Restmiill. Kontaktieren Sie Ihre E
dieser verpflichtet, Ihre alte fachgerecht zu entsorgen.
]

8 FEHLERBEHEBUNG

BEVOR SIE DIE ARBEIT ZUR BESEITIGUNG VON DEFEKTEN BEGINNEN, AKKU ENTFERNEN!

Fehler ‘ Mogliche Ursache Behebung
Motor startet nicht e Akku ist nicht eingesetzt e Akku einsetzen
o Akku ist leer ¢ Akku aufladen
e Sicherheitsschalter defekt e Sicherheitsschalter prifen

e Schalter defekt
Akku lasst sich nicht mehr ¢ Kontaktfehler
aufladen Akku defekt

Sollten sie sich bei notwendigen Reparaturen nicht in der Lage fiihlen diese
ordnungsgemaB zu verrichten, oder besitzen sie die vorgeschriebene
Ausbildung dafiir nicht, ziehen sie immer eine Fachwerkstitte zum Beheben des
Problems hinzu.

Schalter prifen

Ladekontakte priifen

Akku wechseln




Konformitatserklarung

Hiermit erklaren wir, dass das von uns in Verkehr gebrachte Produkt in seiner Konstruktion und Ausfihrung den
einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der folgenden Richtlinien entspricht
(siehe Punkt 4).

Diese Erklarung bezieht sich ausschlieBlich auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht
wurde, und schliet Kemponenten aus, die nachtraglich vom Endverbraucher hinzugefugt und/oder bearbeitet
werden.

1. Beschreibung:
Akkubetriebenes Erdbohrgerat

2 Typ:
E808T

3. Seriennummer:

4. Anwendbare EG-Richfiinien:
2006/42/CE [/ 2004/108/EC

5. Verwendete harmonisierte Normen:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008

6. Weitere verwendete EG-Richtlinien:
2000/14/EC

7. Verantwortiich fur die technischen Unteriagen:
FUXTEC GmbH

KappstraBe 69
71083 Herrenberg, Deutschland
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Tim Gumprecht, Geschaftsfilhrer Fuxtec GmbH
Herrenberg, den 21,07.2021






